?oucem pro. drz:tele e-pasu

E-pas obsahu;e uvmtr datove stranky cip s blometﬂckyml uday,y

ktery je clthvym elektromckym zarlzemm, a proto je nutne e—pas chrémt ‘

~ pred mechamckyml, tepelnyml a chem:ckyml vllvy,,ktere _snizuji
i_ivotnost‘dathé stranky. =

‘E-pas se nesmi vystavovat

extremmmu mechanickému naméham (ohybani torze, udery apod.),
_extrémnimu pusobeni svetla, kapalin, agresivnich plyna, chemlkain,:

jako jsou napr. zmekcovace nebo extremm v!hkostl,

intenzivnimu sluneé&nimu zafeni a UV radlacl. Vysoke tep]oty
posSkozuji datovou stranku a silné svétlo a UV zéafreni urychlup
starnuti materialu, ze kterého je datova stranka vyrobena.

E—kpas'by mél byt vidy nosen ve vhodném obalu, ktery chrani e-pas
pred témitq negativnimi viivy.

»

Pro ucely pofizeni kopie mize drzitel datovou stranku e-pasu
skenovat &i kopirovat. e |
Porusovamm povinnosti drzitele chranit e-pas pred poskozemm
se rozumi: ‘
o jakekoh pouzm datové stranky neboc e-pasu, ktereé mize zpusoblt
poskozem, pouziti jako pravitka nebo jako nastro;e pro otevuram
obalek dven nebo zasuvek apod., ‘ ‘

jakekoll skladovam datové stranky nebo e-pasu v extremne horkem |
nebo studeném prostiedi definovaném teplotou vyssSi nez 60 °C

Ny

a mzs1 nez -35 °C a relativni vihkosti vyssi nez 93 %,

jakekoh vystavem datové stranky nebo e-pasu ostrym hranam,
hrotiim nebo objektim s drsnym povrchem,

jakykoli kontakt datové stranky nebo e-pasu s;népoji‘ &i jinymi
tekutinami, které mohou zplsobit nenavratné poskozeni, '

- jakékoli vystaveni datové stranky nebo e-pasu silnému mikro-

vinnému nebo jinému magnetickému poli, jako je napf. magnetické
pole prekracujlcl hodnoty obvyklych zafizeni v obchodech nebo
vefejnych m|stech Datova stranka nebo e-pas nesmi byt mkdy
umisténa do . zafizeni, jako je napr. pracka, mlkrovlnné trouba.




